ULTRASCHALL-REINIGUNGSGERAT MODELL VIVALDI

MERKMALE

- Reinigungsgerdit fir Einsatz mit Wasser und Reinigungsmittel, fir alle Arten von Materialen geeignet.

- Manuelle Funktionsweise

- Die Reinigung geschieht durch das Eintauchen der Teile in das Reinigungsbad unter gleichzeitiger Verwendung
der Ultraschallwellen.

- Temperaturkontrolle durch verstellbaren Thermostat.

ARBEITSWEISE

- Verschmutztes Teil mittels Korb in Reinigungsbad eintauchen.

- Ultraschallwellen einstellen und je nach Art des zu reinigenden Teiles 15'-20" im Bad eingetaucht lassen.
- Danach Korb herausheben und Teile abtropfen lassen.

- Korb leeren und Arbeitsgang wiederholen.

KONSTRUKTION

- Ganzes Gerdt aus rostfreiem Stahl AISI 304-316 und geschweisst.

- Elekirikteil entsprechend den bestehenden Normen geplant und eingebaut.

- Eigenentwickelte Ultraschallschwinger, voll transistorisiert. Frequenz und Spannung selbstkontrolliert.
- Deckel aus rostfreiem Stahl.

TECHNISCHE DATEN

Innenmasse der Wanne 400 x 400 x 200
Fassungsvermdgen der Wanne ... 30 Liter

HelElTio et - 500 watt
Ultraschallgenerator . 350 watt

Frequenz . 22 kHz
Piezoelektrische Transduktoren mit ... 4 Bldcken
Stromspannung 220 volt 50/60 Hz
Aussenmasse 430 x 430 x 500

WICHTIGE HINWEISE FUR EINE GUTE FUNKTIONIERUNG WAHREND
DER REINIGUNG IHRER WERKZEUGE AUS ALU - AVIONAL

1) Heizung nur bei gefillter Wanne verwenden.
2) Vor Gebrauch des Gerétes nach einem léngeren Unterbruch misssen die Ultraschallwellen fir ca. 30
Minuten eingestellt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1) Stromanschluss: 220 Volt

2) Wanne mit Wasser auffillen - bis maximal 5-6 cm unterhalb Rand.

3) Ca. 700 Gramm Reinigungsmittel T 909 beigeben.

4) Ca. 100 Gramm Rostschutzmittel A 36 beigeben.

5) Thermostat auf 40° einstellen.

6) Wenn die Temperatur erreicht ist, Reinigungskorb mit den Werkzeugen ins Bad legen und Schalter
Ukl.)TRASﬁ)NIC auf maximum einstellen. Nach ca. 20 Minuten werden die Ultraschallwellen automatisch
abgestelit.



